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ÅGründung / Foundation : 1998

ÅErstes Serienprodukt/ First serial material : 2003 

Åim Automobilbereich/ automotive appl . 01/2006

ÅPatente/ Patents : 15

ÅProduktionskapazität/ Capacity of production : ca. 3.000 to /y

ÅProduktlinien/ Production lines : 3

ÅMitarbeiter/ Employees : 10 

Tecnaro in Zahlen/ Company data :
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Werkstoffübersicht/material overview

Die Granulate tragen die Namen ARBOFORM ® , ARBOBLEND ® und ARBOFILL ® und 
werden im Spritzgieß - , Extrusions - , Kalandrier - , Blasform - , Tiefzieh - oder 
Pressverfahren zu Formteilen, Halbzeugen, Platten, Folien oder Profilen verarbeitet.

ARBOFORM®

ĂFl¿ssigholzñ/ Ăliquid woodñ

ARBOFILL ® ARBOBLEND®

Our granules ARBOFORM® , ARBOBLEND ® and ARBOFILL ® can be processed with
injection moulding , extrusion , calendering , blow molding , deep drawing or pressing into
moulded parts , half - finished product , sheets , films oder profiles . 



Zugfestigkeit/ tensile stress
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Schlagzähigkeit/ impact strength acU
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ARBOFORM ®
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F 45 natur ZE 50 natur L, V3 natur

Streckspannung 

Yield stress [N/mm 2]

18,2 29,2 61,0

Streckdehnung

Yield strain [%]

0,3 0,69 1,30

Zug -E-Modul

Tensile modulus [N/mm 2]

6270 4852 6666

Bruchspannung

Tensile stress at break [N/mm 2]

18,2 29,2 61

Bruchdehnung

Tensile strain at break [%]

0,3 0,69 1,30

Schlagzähigkeit acU, 

Charpy impact strength [ kJ/m 2]

2,0 5,0 8,5

Geruch 

Smell

typisch/

typical

gering/

low

sehr gering/

very low



ARBOFORM F45 und/ and ZE 50
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Elektronik | Spielzeuge| Schmuckwaren
electronics | toys | jewelry 



ARBOFORM F45 and Z50 ARBOFORM L

Jan 2009 Seite / page 8

Messadapterflansch
injection molded

12 H7 fit 
( tolerance 0,018 mm)

Technische Bauteile 
Technical parts Golf Tees

Lenkradsegmente mit 
lackierter 
ARBOFORM 
Sichtoberfläche

Steering wheel with
varnished ARBOFORM 
surface

Musikinstrumente
musical instruments



ARBOBLEND
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V1 V2

(Standard)

V3 V4 V5

Streckspannung

Yield stress [N/mm 2]

56,78 49,48 41,97 39,19 26,24

Streckdehnung

Yield strain [%]

2,40 2,33 2,39 2,41 2,53

Zug -E- Modul

Tensile modulus [N/mm 2]

2943 2735 2325 2162 1530

Bruchspannung

Tensile stress at break [N/mm 2]

28,37 24,97 24,49* 24,33* 22,13*

Bruchdehnung

Tensile strain at break [%]

5,73 9,41 > 10 > 10 > 10

Schlagzähigkeit acU, 

Charpy impact strength [ kJ/m 2]

42,2 58,7 93,4 NB NB

Geruch  

Smell

- - - - -



ARBOBLEND
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Chipkarten | Möbel 
chip cards | furniture 

Blasgeformte 
Flaschen

blow -molded 

bottles



ARBOBLEND
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Auch als Plattenware erhältlich
Also available as sheets

Tiefziehfähige Platten 
von 0,2 bis 6 mm

Deep -drawn sheets

Thickness 0.2 to 6 mm

oder
or



ARBOFILL
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z.B. Fichte natur für Spritzguss/

e.g. pine nature for injection molding

Streckspannung 

Yield stress [N/mm 2]

27,9

Streckdehnung

Yield strain [%]

3,57

Zug - E-Modul

Tensile modulus [N/mm 2]

2735

Bruchspannung

Tensile stress at break [N/mm 2]

26,74

Bruchdehnung

Tensile strain at break [%]

4,48

Schlagzähigkeit acU, 

Charpy impact strength [ kJ/m 2]

10,3

Geruch 

Smell

sehr gering/

very low



ARBOFILL Fichte und Buche / pine and beech
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Haushaltswaren
houshold goods


